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業態に応じた設置例

業態 検温対象者 使用用途

ビルやオフィス 従業員、来館者 関係者、来館者からの感染拡大抑止

商業施設
ホテル

社員、テナント従業員、出入業者
宿泊者 関係者からの感染拡大抑止とお客様への安心感

スポーツクラブ
映画館
コンサート会場

などの娯楽施設

従業員、来場者 関係者からの感染拡大抑止とお客様への安心感
来場者からの感染拡大抑止

総会や会合
株主総会

などの一時的な会場
来場者 関係者、来場者からの感染拡大抑止とお客様への

安心感

工場
卸売市場 従業員、出入業者 関係者からの感染拡大抑止とお客様への安心感

高齢者住宅 職員、入居者、面会者 関係者や面会者からの感染拡大抑止

学校、保育施設等 職員、生徒、保護者 関係者からの感染拡大抑止と保護者への安心感

医療・福祉施設 職員、通院者、面会者 関係者からの感染拡大抑止とお客様への安心感

※上記のほか、災害避難場所 や 行政施設 など、人の往来が多いと予測される場所へも柔軟に設置可能



導入のポイント

【機種タイプ①】
不特定多数の来場者を対象に

測定したい

不特定多数の来場者が見込まれる、施設やイベント会場などの入口付近にて、
来場者を立ち止まらせることなく、スムーズに測定したい場合に適している

※発熱者の早期発見、一次スクリーニング（選別）をすることが目的



機種タイプ①

広範囲測定 AIサーマルカメラ標準セット（メーカー3年保証）

❏ ＡＩ機能搭載。顔を自動で認証し、1秒以内で表面温度を測定

❏ 測定者が立ち止まることなく1度に10人程度の測定が可能

❏ 基準値以上の温度を検出するとカメラ本体よりアラーム鳴動

❏ 測定距離 約2.5ｍ

❏ 測定誤差 ±0.5℃（※）

❏ 本体は小スペースで電源があればすぐに設置可能

❏ カメラ制御装置にハードディスク（別途費用）を追加すると録画可能

（※）サーマルカメラは医療用の「体温計」と異なり、「体表面の温度を測定」するものです。

寒冷地など、気温の影響で体温が下がっている場合は、測定前に暖房の効いた屋内で2分ほど経ってから測定してください

＜セット内容＞ サーマルカメラ、三脚、21インチモニター、カメラ制御装置 まで ※別途、操作用パソコンが必要



【機種タイプ②】
ある程度限定された入場者を
測定し、測定履歴を保存したい

導入のポイント

☑ 社員・テナント従業員・来訪者・搬入業者など、社員通用口やバックヤードの
入口付近にて入場者を測定し、測定結果を保存したい場合

☑ カメラ付近に測定者を配置しないで発熱者などの検出を知りたい場合

☑ 事前に顔登録し、平温者やマスクを着用している人のみ、中に入れるなどの
入室管理も併せて行いたい場合

以上のシーンに適している



機種タイプ②（1/2ﾍﾟｰｼﾞ）
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【自立型】

【卓上型】

顔認証機能付 AIサーマルカメラセット（メーカー3年保証）

＜セット内容＞ サーマルカメラ、スタンド（自立・卓上型ご選択）まで ※別途、操作用パソコンが必要

❏ ＡＩ機能搭載。顔を自動で認証し、1秒以内で表面温度を測定

❏ 基準値以上の温度を検出した場合、本体に接続された事務室のパソコンなどにアラーム出力が可能

❏ マスク着用の有無を認識することも可能。マスクをしていない方を検出しアラームを出すことも可能

❏ 顔認証機能は１０万顔まで登録可能。さらに、過去の認証履歴も日時付きで保存ができるため、
日々出入りされる方の測定結果を管理することも可能（※保存は１０万顔まで）

❏ 測定距離 約2.0ｍ

❏ 測定誤差 ±0.5℃（※）

❏ 本体はスタンドタイプなので、移動や持ち運びが自由。電源があればすぐに設置可能

（※）サーマルカメラは医療用の「体温計」と異なり、「体表面の温度を測定」するものです。

寒冷地など、気温の影響で体温が下がっている場合は、測定前に暖房の効いた屋内で2分ほど経ってから測定してください



△設定温度以下、マスク無
（任意でアラーム出力）

❏ 施設の出入口付近へ設置（場所に応じて自立型or卓上型）

❏ カメラを通過する前に一瞬立ち止まり計測（約0.2秒）

❏ 基準値以上の体温を検出した場合、外部へアラーム。
カメラ付近にパトライトなどを設置し、発熱者の入場を遮る

❏ 離れた場所のパソコンなどにアラームを出すことも可能

設置イメージ

〇設定温度以下、マスク有

※パトライト（別売）
✕ 設定温度以上（アラーム出力）

※パトライト（別売）

※事務室や管理者のパソコン
（お客様でご用意）

機種タイプ②（2/2ﾍﾟｰｼﾞ）



【機種タイプ③】
少人数または限定された方のみの
入場のため、安価に測定したい

導入のポイント

不特定の来場はあるものの、ある程度入場導線を制限でき、且つ対象者が少数
で測定者が常時配置できる場合に適している

※発熱者の早期発見、一次スクリーニング（選別）をすることが目的



機種タイプ③

簡易型 ハンディサーマルカメラ（メーカー3年保証）

❏ 設置の必要がないため、場所やシーンを選ばず運用可能

❏ 測定の際は1人づつ測定。画面に測定者の表面温度が表示される

❏ 測定距離 約1.5ｍ

❏ 測定誤差 ±0.5℃～（※）

❏ 市販の三脚へサーマルカメラを設置し運用することも可能

＊ご注意１＊ 場所の室温やカメラと測定者の距離や角度などによって誤差が生じやすい

＊ご注意２＊ 測定距離が短いため、測定者は濃厚接触にならないよう注意が必要

（※）サーマルカメラは医療用の「体温計」と異なり、「体表面の温度を測定」するものです。

寒冷地など、気温の影響で体温が下がっている場合は、測定前に暖房の効いた屋内で2分ほど経ってから測定してください

ハンディサーマルカメラ単体で運用

※三脚にも取り付けできます（別途）



料金・機種タイプ比較表

項目 ／ 機種

標準価格（税込）

測定距離

測定精度（誤差）

認証スピード

1画面での最大測定者数

ＡＩ(人工知能) 機能

顔登録（個人特定）

マスク有無の検出

アラーム出力

単独運用

拡張機能

認証履歴保存

【機種①】 広範囲測定

¥550,000

約2.5ｍ

±0.5℃以内

1秒以内（約0.5秒）

約10人

〇

✕

✕

△（カメラ本体でアラーム鳴動）

✕（モニター監視者が必要）

なし

△（別途ハードディスク必要＋映像のみ）

【機種②】 顔認証機能付

【自立】¥528,000 【卓上】¥506,000

約2.0ｍ

±0.5℃以内

1秒以内（約0.2秒）

1人

〇

〇（10万顔まで）

〇

〇（本体＋離れたパソコンなどへアラーム）

〇（履歴保存＋離れた場所で管理可能）

顔登録＋認証による入室管理

〇（認証日時、測定結果を10万顔分）
※10万顔を過ぎると古い履歴より上書き

【機種③】 簡易型ハンディ

¥187,000

約1.5ｍ

±0.5℃～

約1秒

1人

✕

✕

✕

✕

✕

なし

✕（スクリーンショット＋SDカード保存は可能）



お問合せ

津軽警備保障株式会社

受付中!ぜひご用命ください!

※お問合せの集中が予想されます。状況によりお申込後、お待ち頂く場合があるかと存じます。予めご了承ください

【本社担当】 弘前市神田3丁目3-17 ℡.0172-31-1300 吉田まで

電話、メール、ホームページからお気軽にお問合せください!

【青森担当】 青森市本町4丁目4-20 ℡.017-776-9955 加藤まで

【Ｍａｉｌ】 tsp@tsugarukeibi.com

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 「つがるけいび」 で検索!

＊QRコード読み取りで簡単アクセス→→

機種タイプ② 実機デモ


